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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo estender o modelo já existente e gerar um código 
de baixo custo computacional, que descreva a vaporização e a combustão de gotas 
isoladas, em regime de “cool flame”. Neste caso particular, o oxigênio está disperso na 
fase gasosa juntamente com o gás inerte hélio. Isto faz com que o número de Lewis do 
oxidante aumente consideravelmente.  A estratégia de analise consiste primeiramente 
em admitir que a chama seja infinitamente estreita e este modelo apresenta solução 
analítica. Uma vez conhecido a física descrita por este modelo com valores típicos 
àqueles aos encontrados no regime de cool flame para o número de Lewis, parte-se para 
a análise com o modelo de chama finita descrita pela taxa de reação química de passo 
único. Com este ultimo modelo, poder-se-á observar o efeito do escape de combustível 
pela chama, processo que se espera ser o responsável por manter a chama no regime de 
“cool flame”. Nesta apresentação mostrar-se-á o comportamento da vaporização e 
combustão de uma gota impondo por ora apenas o primeiro modelo. Com o aumento do 
numero de Lewis do oxidante, a temperatura da chama diminui, com isso o fluxo de 
calor também diminui, resultando na estabilização da chama mais perto da gota. A 
posição da chama mais próximo da gota é uma característica das observações 
experimentais da combustão de gotas no regime de “cool flame”. 
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